
Probe-System Konzentrationsmessung
In enger Zusammenarbeit mit der Firma Imagine Systems wurde ein kompaktes und in-
telligentes Analysegerät geschaffen, das höchste Präzision mit einfacher Bedienbarkeit 
vereint. Die Kombination aus MEMS-Technologie und smarter Probensteuerung macht 
das System zu einer leistungsstarken Lösung für die Konzentrations- und Dichtebe-
stimmung in Echtzeit. 
Das System verfügt über eine integrierte Steuerung, die eine automatisierte Probe-
nahme, Pumpensteuerung und Analysefunktion umfasst. Die Probe kann bequem aus 
einem beliebigen Behälter angesaugt werden – ideal für Laboranwendungen, Prozess-
überwachung oder mobile Einsätze.

Wasserstoffperoxid (H₂O₂)
Wasserstoffperoxid ist ein vielseitiges Oxidationsmittel mit Anwendungen in Medizin, 
Industrie und Technologie. Es dient zur Desinfektion, Reinigung von Wafern, gasförmi-
gen Sterilisation und als umweltfreundliches Bleichmittel in der Textil- und Papierin-
dustrie.

Messgrössen:

Dichte, Temperatur und daraus abgeleite-
te Grössen (z.B. Normdichte, Konzentrati-
on, etc.)

Typische Medien:

•	 Benzin, Diesel, Kerosin
•	 OME (synthetische Stoffe)
•	 Öle und Schmierstoffe
•	 Wasserbasierte Medien
•	 Methanol, Isopropanol
•	 AdBlue

Konzentrationspakete:

•	 Zucker in Wasser
•	 Alkohol in Wasser
•	 Kochsalz in Wasser
•	 Minerale in Wasser
•	 Wasserstoffperoxid in Wasser
•	 Ethylenglycol in Wasser

Weitere Medien und Konzentrationen 
können ggf. nach Einzelabklärung ver-
wendet werden.

Messgenauigkeit:

Dichte: ±0,5 kg/m³ (±0,2 kg/m³) 

Zulässiger Dichtemessbereich:

0…1600 kg/m³

Zulässiger Viskositätsbereich:

0,3…50 mPa s

Zulässiger Druckbereich:

0…20 bar (absolut)

Zulässiger Durchflussbereich:

0…10 l/h (Wasser)

Temperaturbedingungen:

-40…+60 ° C

Dimensionen:

•	 Länge: 300mm 
•	 Breite: 226mm 
•	 Höhe: 300mm

Optimale Kühlschmiermittel-Konzentration - für maximale Prozesssicherheit

Die richtige Konzentration von Kühlschmiermitteln ist entscheidend für die Qualität, 
Standzeit und Effizienz Ihrer CNC-Bearbeitung. Zu niedrige Konzentrationen führen zu 
Korrosion und unzureichender Schmierung – zu hohe verursachen unnötige Kosten 
und Gesundheitsrisiken. Ob manuell oder automatisiert – moderne Messlösungen er-
möglichen eine einfache, schnelle und zuverlässige Überwachung Ihrer Kühlschmier-
mittel. So behalten Sie jederzeit die Kontrolle über Ihre Prozesse.
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